
КТА: с55° 42 в Н=135.863' 47.7 037° 01' 59.7

Поправка №1 АНППП Горки-10                                                28 июня 2012 г.



Поправка №1 АНППП Горки-10                                                28 июня 2012 г.



Поправка №1 АНППП Горки-10                                                28 июня 2012 г.



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГОРКИ-10

H

Контейнер с ВРУ
и аварийный

дизель-генератор

Импульсный
светомаяк

Забор

Зона взлета и посадки
бетонная брусчатка 15 м

Зона конечного этапа
захода на посадку

грунт 45 м

Безопасный сектор
взлета и посадки:

взлет с МК 331 - 357°
посадка с МК 151 - 177°

°
°

Безопасный сектор
взлета и посадки:

взлет с МК 047 - 094°
посадка с МК 227 - 274°

°
°

Наименование Азимут (ист.) Удаление (м) Превышение (м)
Ветроуказатель 348°29 6,6
Импульсный маяк 350° 62                             4,7

'                        72
37'

Ветроуказатель

Запрещенный сектор
взлета и посадки:

357°- 047°

Запрещенный сектор
взлета и посадки:

094°- 331°
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